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11.2.1. Charakteristika, takticko-technicka data, hlavni &4sti a jejich popis
Kombinovany zaméfovad BPK-2-42 je uréen k pozorovani a zjistovani dalek,

k zamifeni a vedeni palby z kanonu a spfaZeného kulometu za jakychkoliv

povétrnostnich podminek ve dne i v noci, z mista za krétké zastavky a za pohybu.

Charakteristika kombinovaného zam&Fovade

Periskopicky pistroj ma jeden okular pro denni &innost a jeden okulér pro
pasivné-aktivni no¢ni &innost. Kombinace zaméfovade spotiva ve vyuZiti dvou
rezimi €innosti, které je ovladano elektricky podle volby stielce operdtora. K
pasivné-aktivni ¢innosti zam&fovade je vyuZito infraderveného zafeni.

Hlavni &asti a Gstroji zamé&Fovade
hlava a t&lo zam&fovade,

kolimadtor,

rektifikagni stroji,
okuldry,

mé&ni¢ napé&ti,

ustroji pro predavani uhld,
clona.
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P¥i ¢innosti zaméfovace v aktivnim reZimu se na pisviceni pouZiva
infrasvétlomet OU-3GA2, ktery se zapiné pa¢kou ( prepinani rezimu I1-A ) na
Celni strang zam&fovade.

Popis hlavnich &4sti zam&rovade

L. Hlava a télo zaméFovace spojuje viechny &asti v jeden celek. Uvnitk je ulozen
opticky systém.
a) Hlava ma dvé& vysouseci vlozky, ochranné sklo a hlavové zrcadlo.
b) T&lo zamé&fovate ma na pravé strané leteckou vlozku a toditko stavée
délek. Na predni st&n& ma &elni op&ru, paku ptepinani rezimu I1-A a
2 Zervend kontrolni svétla, krytku panelu ménide napéti, patku ovladani
clony ( ptekryva zorné pole shora ), jiZ se zapina pasivni no&ni rezim
¢innosti (sviti kontrolka IT), popf. osvétleni ohniskové desticky a
vysouseci vlozky. Na levé st&n& mé krytku a pod ni panel s ndhradnimi
zarovkami a vypinage ( horni vypinag pro ohfev okuldru a spodni pro
ochranu pfed pfesvétlenim), potenciometr zhaveni Zérovky osvatlujici



[image: image2.jpg]ohniskovou desti¢ku zaméfovace, zasuvku na ptipojeni zaméfovace,
pojistka a Fidici blok pro ohfev okularii.

2. Kolimdtor slouZi k zobrazeni denni ohniskové destitky a pro no¢ni &innost jen té
&asti jak ukazuje obrazek 50.

3. Rektifikaéni ustroji. Ustroji horizontdlni rektifikace umoZiiuje soucasn€ posun
nulové zdmérné denni i no¢ni vétve do stran. Ustroji je uloZeno v pravé horni &asti
zamefovace. Ustroji vertikalni rektifikace umoziluje natacet hlavova zrcadlo a
nastavuje nulovou zadmérnou ve vertikale sou¢asné pro denni i no¢ni vétev.
Rektifikagni Sroub je uloZen na uistroji pro pfedavani uhlé.

4. Okuldry. Okulér denni vétve umoZiluje pozorovani v dennim reZimu, okuldr
notni vétve umoZiiuje pozorovéni v no¢nim rezimu. Oba okulary umoZiiuji
zaosttovani a elektrické vyhiivani.

5. Méni¢ napéti je urden pro transformaci nap&ti palubni sit€ vozidla 27 V na
hodnotu potfebnou pro praci elektronooptického prevadéte obrazu. Sklada se z
filtru, stabilizitoru nap&ti, méni¢e vysokonap&tového bloku s usmériiovace. Mimo
to je v n&m uloZen regulétor teploty a relé ohfevu skel.

6. Ustroji pro pfeddvdni uhlii. Zaji¥tuje prenos pohybové energie od kanénu k
hlavovému zrcadlu zam&Fovace. Jednotliva ramena a &lanky tvoti paralelogram.
Sklada se z t&chto asti:

- tdhla a palcem,

- Fidici paky,

- htidele,

- 3 ozubenych segmentd,

Sefizeni kanénu s hlavovym zrcadlem zam&fovace je mozno uskute&nit zménou
délky tdhla.

7. Clona chréani elektronoopticky pfevad&t obrazu pied piesvétlenim.
Soudasti optického systému je déle ohniskové destitka zam&fovate, na niz je
vyznacena:
- hlavni zdm&ma znatka ( Ghelnik ) a &tyfi rysky stupnice stranovych oprav
( vzdélenost mezi ryskami 0-04, vy3ka rysek 0-02, vy3ka thelniki 0-03 );
- dalkova stupnice ur&ena pro stfelbu z kan6nu ;
= pritbojnym sviticim nabojem "JPSV" s d&lenim po 200 m v rozsahu
od 0 mdo 2 000 m,



[image: image3.jpg]*  pro stfelbu z kanénu tii$tivotrhavym zapalnym a tfistivym sviticim
ndbojem "JOFZ" s d&lenim po 400 m v rozsahu od 0 m do 4 000 m,
=  pro stfelbu za sprazeného kulometu "TIKT" s d&lenim po 200 m v
rozsahu od 0 m do 2 000 m;
- dilkomérna stupnice s délenim po 200 m v rozsahu od 600 m do 2 000 m
pro cil vysoky 2,7 m;
- ryska stav&Ce dalek,

Obr.49. Zaméfovacé BPK-2-42
1 - packa clony; 2 — okuldr nocni vétve; 3 —vysouseci viozka; 4 — okuldr denni
vétve; 5 — pdcka prepinace rezimii; 6 — ustroji horizontdlni rektifikace; 7 — tocitko
stavéce ddlek; 8 — skrinka se Zdrovkou; 9 — kolimdtor; 10 — diody prdce rezimu;
11 — tocitko lamelové clony; 12 — tocitko potenciometru
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Obr.50. Ohniskovd desticka zaméFovace BPK-2-42

Uhlové hodnoty znaéek na stupnici stranovych oprav:

| I 3dc I I:2dc
&_ﬁ E

4 dc

a) Je zakdzéno:
- ve dne otevirat clonu ( automaticky se zapina zdroj napéti ). Rozsvicené
kontrolni svétlo "TI" na zamé&fovaci signalizuje, Ze zdroj napéti je zapnuty;



[image: image5.jpg]zbyte¢né intenzivn& Zhavit osvétleni ohniskové destitky. Velk4 jasnost
no¢ni ohniskové desticky sniZuje viditelnost ciléi a miZe vyvolat
prohoteni fotokatody a poskozeni elektronooptického ptevadée obrazu ;
ponechavat v zorném poli pfi no&nim reZimu zamétovade silné zdroje
svétla. Mohlo by dojit ke zni&eni elektronooptického prevadée obrazu.

b) Pfed zapnutim zaméfovade je tieba presvédeit se, zda ovladaci prvky jsou
nastaveny do této polohy:

piepina¢ "CITYCKH" ( spusténo ) na bloku BU-25-2S je v poloze
»BBIKJI“ ( vypnuto );

packa clony je v poloze "3AKPBITO" ( zavieno );

packa clony je nastavena na doraz proti smé&ru pohybu hodinovych
rucicek;

potenciometr Zhaveni Zarovky osvétlujici ohniskovou destiku je nastaven
na doraz proti sméru pohybu hodinovych rugicek;

pécka prepinéni rezimi prace noéni vétve je v poloze "TI" (pasivni rezim).

c) Pfi ptipravé kombinovaného zaméfovate BPK-2-42 k provozu ve dne je tieba:

zapnout vypina¢ baterii na centralnim panelu Fidice;

prepnout jisti¢ el.odpalovéni na KR-25 do polohy ZAPNUTO;
piepina¢"CITYCKH"( spusténo ) na bloku BU-25-2S piepnout do polohy
"BBIKJI“ ( vypnuto );

upravit &elni opérku;

zaostiit pravy okular;

otaenim potenciometru dosahnout optimélniho osvétleni ohniskové
desticky;

podle potieby zapnout elektrického vyhtivéni ochranného skla na sk¥ince
KP-60;

JestliZe je to nutné, zapnout ohfev okuléré ( oteviit kryt panelu se
zloznimi Zarovkami a pfepnout horni vypinag);

zkontrolovat nastaveni dalky.

Kombmovany zamé&fovac se vypind opaénym postupem

d) Pri ptipravé kombinovaného zamefovade BPK-2-42 k provozu v noci je tieba:

zapnout vypina¢ baterif;

sejmout ochranny kryt z infrasvétlometu;

zapnout jisti¢ elektrického odpalovéni a infrasvétlometu na KR-25 do
polohy ZAPNUTO;

prepina¢ "CITYCKH"( spusténo ) na bloku BU-25-2S prepnout do polohy
"CITYCKH" zapnuto );

sejmout ochrannou krytku z okuléru no¢ni vétve;



[image: image6.jpg]- ptipozorovani okularem dennf vétve nastavit rysku na nulovou polohu;

- packu clony dat do polohy "OJIKPBITO" ( otevieno ), automaticky se
zapiné zdroj nap&ti, osvétleni ohniskové desticky a rozsviti se kontrolni
svétlo "II";

- pti pozorovéni no¢nim okularem nastavit pa¢ku clony do polohy nejlepsi
viditelnosti;

- zaostfit levy okulér;

- jestlize je $patnd viditelnost, pfepnout packu pfepinani rezimu do polohy
"A" (aktivni reZim ). Pfed prepnutim rezimu z pasivniho "IT" na aktivni
"A" a naopak je nutné zatladit na patku prepinace a teprve pak s ni otoit
ve smé&ru pohybu hodinovych rugicek. Pfitom se zapne infrasvétlomet
rozsviti se kontroln{ svétlo "A" na zamé&Fovati a zelené signalni svétlo
"TIPOX O" ( svétlomet zapnut ) na panelu BU-25-2S .

Upozornéni: pred zapnutim rezimu do polohy "A" je nutno se presvédeit zda byla

siata krytka infrasvétlometu, aby nedo3lo k jeho zni¢eni, spaleni;

- nastavit pAtku clony tak, aby bylo dosaZeno optimdlni viditelnosti terénu;

- otadenim potenciometru dosahnout optimalniho osvétleni ohniskové desticky
( sladit s nastavenim clony ).

Kombinovany zam&Fova¢ se vypind opaénym postupem.

Upozornéni
1.V zamé&fovati je umist&ny havarijni vypinac, ktery slouZi k vypnuti systému

ochrany presvétlen pti samovolném pietiZeni. Pfiznakem toho je ztrata
viditelnosti terénu i ohniskové desti¢ky bez vlivu vngjsiho osvétleni. K
obnoveni &innosti je tfeba oteviit kryt panelu se zaloznimi Zarovkami a
piepnout dolni piepinag.

2. Systém ochrany pracuje také pfi stielb& kanénu davkami i jednotlivymi
ranami.

3. P préci v aktivnim nonim reZimu je tfeba sefidit infrasvétiomet OU-3GH2
se zaméfovalem.

11.4 O%etiovani zaméFovade

a) pti vymé&ng hlavng kanonu, hlavy zam&fovace a pted stelbou je tfeba provést
rektifikaci zamé&fovade s kanonem.
b) pti kontrolni prohlidce je tieba:
- odistit optické sou¢asti zam&fovace od prachu a necistot,
- zkontrolovat &innost ovladacich prvki v dennim i no¢nim rezimu,
- prezkouset &innost ohfevu skel.



[image: image7.jpg]¢) pti tidrzb& po pouziti je tfeba provést tikony kontrolni prohlidky s dale:
- zkontrolovat vysouseci vlozky ( musi byt modré ) popf. je jak v
zam&Fovadi tak v ZNP vymenit.
d/ pti technické Gdrzbé &.1 se provadgji prace jako pii udrzb& po pouZiti a
dale je tfeba:
- zkontrolovat utaZeni matic na spojich zdroje a zamé&fovace,
- zkontrolovat upevnéni zaméfovace k vozidlu,
- prezkouset &innost viech ovladacich prvkii na zam&fovaci v dennim i
noénim rezimu.
e/ pti technické tidrzbg &.2 se provadi prace jako pfi TU &.1 doplngné o:
- vyménu letecké vlozky v zaméFovati,
- zkontrolovani velikosti mezery mezi op&rnym Sroubem a vystupem
na pléasti Gstroji vertikalni rektifikace.

11.5. Zaméfovat 1PZ-3

11.5.1. Charakteristika, hlavni &sti a jejich popis

ZamgFova& 1PZ-3 je uréen pro pozorovani vzdusného prostoru, k vyhledavéni
vzdunych cili a k vedeni palby na n& z kanénu ve dne, z mista. Déle je urcen k
vyhledavani, zamitenf a vedeni palby z kanénu a spfazeného kulometu z mista,
za kratké zastivky a za pohybu.

Charakteristika zam&Fova&e. Je to opticky, monokuldrni, periskopicky pfistroj a
ménitelnym zv&tienim a s hranolem, ktery miize m&nit naklon zaméfovace.

Zakladni takticko-technicka data zam&fovace 1PZ-3

[ Zvétieni [ TaHR 4x
[ zorné pole [ 49° 147
[ hmotnost | 235kg

Zam&Fova¥ ma tyto hlavni ¢sti a ustroji:
hlavu zamé&fovace,

télo zamé&tovade,

stroji hlavového hranolu,
objektiv,

ustroji ohniskové desticky,

ustroji svételnych filtri,

galileovu trubici,

S OVChho s Bl



[image: image8.jpg]8. okularni teleskopickou soustavu,
9. <&elni opéru.

Popis hlavnich &isti zaméFovade
1. Hlava zamé¥ovace. Obal hlavy zam&Fovade slouZi k ochrang hranolu proti

mechanickému po3kozeni a zabezpeduje také hermetizaci hlavy. Uvnitf jsou
hermeticky upevnény dve& elektricky vyhtivana skla.

2. Télo zaméFovale. Spojuje viechny &ésti zamé&fovade ujeden celek, Na povrchu
t&la jsou ulozeny ovladaci prvky jednotlivych &asti a ustroji. Uvnitf hlavy a t¢la
zam&Fovade je ulozen opticky systém.

3. Ustroji hlavového hranolu umoZziiuje pozorovani vzdusného prostoru ve
vertikalni rovin& v rozsahu od —5° do +75°.

4. Objektiv je ulozen uvnitf v horni &asti t&la zam&fovade a je uréen k zobrazen{
cilii a terénu na ploge ohniskové desticky.

5. Ustroji ohniskové desticky se sklada z prevratné soustavy a ohniskovou
desti¢kou a z Gistroji rektifikace. Ustroji umoziiuje pohyb ohniskové desticky ve
sméru kolmém na smér zam&fovani, &imZ se umozZiiuje piesna horizontalni rekti-
fikace zam&Fovade vzhledem k ose hlavng kanonu. Ohniskové destitka se
pohybuje poototenim htidele s excentrem Ustroji rektifikace. Po provedeni ikonu
se zajidtuje nova poloha zaji§tovaci matici. Ohniskova desti¢ka se osvétluje
zapnutim pravého vypinage a jas ohniskové destitky se nastavuje potenciometrem
vlevo.

6. Ustroji svételnych filtri. Zména filtri se provadi otacenim to¢itka ve sméru
sipky. Totitko je fixovéno ve tfech polohach. Specialni svételny filtr chrani ogi
pred paprsky laseru. Neutralni svételny filtr snizuje jas pozadi cile.

7. Galileova soustava je ur&ena pro volbu zv&tieni 1,2 x nebo 4 x. Pfepinani se
provadi otodenim packy prepinace o 180°.

8. Okuldrni teleskopickd soustava umoZituje zaostfeni. Hodnota dioptrii okularu
se nastavuje na kruhové stupnici. Pod okulérem je umisténo toitko stavége dalek.

9. Celni opéra umoziiuje jejf nastaveni do stran i do hloubky.



[image: image9.jpg]Na panelu zamé&fovade, uprostied mezi potenciometrem jasu a vypinatem
osvétleni ohniskové desticky je vypina& ohfevu ochrannych skel. P¥enos thli od
kanénu k zam&fovaci se uskute¢ituje pomoci dvou paralelogramii.

Na ohniskové destitce jsou vyznaleny:

a) rakursnf kruhy 50, 150 a 250, které slouZi pro stfelbu z kan6nu na vzdu$né
cile. Pii tyfndsobném zvétieni je v okularu vidét pouze rakursni kruh 50;
b) hlavni zdm&rna znatka a 6 rysek stupnic stranovych oprav. Vzdélenost mezi
ryskami je 0-0,5;
¢) zamérna znatka pro stfelbu na vzdudné cile ( priise&ik os rakursnich kruhi ).
Priisetik odpovida tihlu zamifeni 31° pii stielb& z kan6nu na vzdusné cile a na
stfedni vzdalenost 1 500 m a pfi stiednim polohovém uhlu cile 450;
d) dalkové stupnice:
- pro stielbu z kan6nu "O®3" s délenim po 200 m a zna&enim po 400 m v
rozsahu od 0 m do 4 000 m;
- pro stielbu z kanénu "BP" s d€lenim po 200 m a znagenim po 400 m v
rozsahu od 0 m do 2 000 m;
- pro stielbu ze spfaZzeného kulometu "TIKT" a délenim po 200 m a
zna¢enim po 400 m v rozsahu od 0 m do 2 000 m.
Nulové rysky v3ech t¥i stupnic jsou ve stejné roving.
e) pohyblivé rysky stav&ce dalek.

11.6. PFiprava zamé&fovade 1PZ-3 k &innosti
Je tieba :

- odjistit ptiklop velitele;

- otogit ptiklop velitele s kombinovanym infradalekohledem TKN-3D
dozadu a zajistit ho;

- otevifit ochranny kryt hlavy zamé&fova&e pakou krytu (vpravo od
zaméfovade na stropu v&Zi¢ky ), zatlacit nahoru s otoit doleva aZz do
zajisténi (uzavieni provadét opadnym postupem ) ;

- zapnout vypina& baterii na centralnim panelu fidice;

- pepina& "CITYCKH" ( spusténo ) na BU-25-2S piepnout do polohy
"CITYCKH" (zapnuto);

- upravit Eelni opéru;

- zaostfit okular;

- zkontrolovat &innost prepinace zvétieni;

- zkontrolovat ¢innost stavé&e dalek;

- podle potieby zapnout osvétleni ohniskové desticky;

- potenciometrem nastavit optimalni osvétleni ohniskové desticky;

- podle podminek nastavit odpovidajici filtr;



[image: image10.jpg]- pfinizké teplot& ( méné nez +5°) zapnout ohfev ochranného skla okuléaru.
Vypinéni zamé&fovace se provadi opatnym postupem.

Obr.51. Zamérovac 1PZ-3
1 - tocitko filtrii; 2 - packa prepinace zvétSeni; 3 - potenciometr jasu ohniskové
desticky; 4 - vypinac osvétleni ohniskové desticky; 5 - tocitko stavéce ddlky;
6 - osvétleni

11.7. O%etiovani zam&Fovade, mozné poruchy a zpiisob jejich odstranéni
a) Pti kontrolni prohlidce je tfeba:

- odistit optické sou¢asti od prachu a necistoty,

- zkontrolovat kontakt a zarovku osvétleni ohniskové desticky a pohyblivé
rysky,

- zkontrolovat funk&nost elektrického ohievu skel.

b) Pfi udrzbé po pouziti je nutné provést ikony v rozsahu kontrolni
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Obr.52. Ohniskovd desticka zaméfovace 1PZ-3 ( zvétseni 4x)

c) Pfi technické tidrzbé ¢.1 je nutno provést prace v rozsahu tidrzby po pouziti
adéle:

- prezkoudet upevnéni zam&fovace;
- zkontrolovat utaZeni matic na spojich elektrického ptivodu zamé&rovace.

) Pri technické udrzbé €.2 je tfeba provést ikony v rozsahu TU &.1 dopln&né o
kontrolu &innosti ustroji zaméfovace.

11.8. Kombinovany infradalekohled TKN-3B

11.8.1. Charakteristika, hlavni &sti a jejich popis.



[image: image12.jpg]Kombinovany infradalekohled je uréen k pozorovani terénu, uréovani dalky k
ofl&im a provadéni oprav strelby velitelem ve dne i v noci.

Zakladni takticko-technické data infradalekohledu TKN-3B

[ ~ Udaj Systém |
denni _L| nocni |

| Zvétieni I 5x | 42x |

| zorné pole 0% | 5

[ dosah na piimou viditelnost ]_ 300 — 400 m

Obr.53. Kombinovany infradalekohled TKN-3B
1 - ¢elni opéra; 2 - packa lamelové clony; 3 - okuldry; 4 - packa sklopného
zreadla; 5 - zajistovaci packa rozstupii okuldri; 6 - tlacitko zapindni
infrasvétlometu; 7 - vypina¢ napdjeciho bloku; 8 - tlacitko pro navadéni véze
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Infradalekohled je binokulérni, periskopicky piistroj umoZiiujici pozorovani ve
dne i v noci ( s denni a no&ni vé&tvi ), pracujici na principu infraderveného zafeni.
Jeho konstrukce umoZiiuje pracovat s jednou dvojici okular v dennim i no¢nim
rezimu. Pepinani reZimi se provadf ru¢né.

Hlavni &asti infradalekohledu

Hlava zaméfovace.

Té&lo zam&fovace.

Viko s okulary.

Elektronoopticky prevad&¢ obrazu.
Nizkonap&tovy méni¢.
Vysokonap&tovy méni&.

QU ) DD e

Popis hlavnich &asti infradalekohledu

1. Hlavu zaméFovade tvoii ryhovany plast a hlavovy hranol.

2. Télo zam&fovade je uchyceno v priklopu velitele, ma tyto ¢asti;

- objektivy pro denni a no¢ni vétve,

- lamelovou clonu ( sniZuje intenzitu svétla prochazejiciho objektivem
no¢ni vétve na fotokatodu elektronooptického prevadéce obrazu,

- pevnou a pohyblivou clonu ( zacloiiuje horni &ast zorného pole, chrani
elektronoopticky pfevad&¢ obrazu pied osvétlenim ),

- C&elni op&ru,

- zasuvku pro pfipojeni elektrického obvodu pro ohiev okulart,

- vysouseci vlozku,

- konektor napéjeciho kabelu,

- vypina¢ pro napdjeni no¢ni vétve,

- rukojeti (tlagitko v pravé rukojeti zapina infrasv&tlomet, tla¢itko v levé
rukojeti navadi v&Z do sm&ru pozorovani pistrojem TKN-3B ).

3. Viko a okulary ma sklopné zrcadlo ( rukojet’ ovlada polohu "D" a "N" ) a
okulary (umoZiiuj{ zaostieni a upraveni jejich roztece).

4. Elektronoopticky pfevadée obrazu (U 31B) je dvoukomorovy s citlivosti v
oblasti infra¢erveného zafeni.



[image: image14.jpg]5. Nizkonap&fovy méni¢ méni stejnomeérné napéti 26 V na stifdavy proud v
hodnote 8 kV.

6. Vysokonapétovy meni& usmériiuje, nasobi a rozd&luje napéti prichazejici z
nizkonap&fového ménice na vysoké stejnomérné napeti.

Soudésti optického systému je 1 ohniskova desticka, kterd umoZiiuje méfit uhlové
hodnoty ( jeden maly dilek m4 hodnotu 0-04, velky 0-08 ) a pomoci dalkomérné
stupnice lze zjistovat dalky cili vysokych 2,7 m od 800 m do 3 000 m.

11.9. P¥iprava kombinovaného infradalekohledu TKN-3B k &innosti

a/ Pred zapnutim zam&fovage je tfeba se piesvédeit, zda jsou ovladaci prvky
nastaveny:
- p4gka sklopného zrcadla v poloze "A",
- packy pohyblivé a lamelové clony v poloze "3AKPBITO"
( zavfeno ),
- vypinag napéjeciho bloku v poloze vypnuto.

b/ Pii ptipravé infradalekohledu k provozu ve dne je tieba:
- nastavit vhodnou rozte¢ okulért,
- zaostfit obraz, :
- podle potieby nasadit a zapojit elektricky vyhtivané okuldry.

¢/ P¥i pripravé infradalekohledu k provozu v noci je tfeba:

- nasadit infrasvétlomet OU-3G-H2, spojit ho a infradalekohledem a
sejmout krytku infrasvétlometu,

- nastavit sklopné zrcadlo do polohy "H",

- nastavit paky pohyblivé clony do polohy "OTKPBITO" (otevieno )s

- zapnout vypinace napéajeciho bloku,

- pootagenim packy lamelové clony dosdhnout optimalni jasnosti
obrazu,

- zapnout infrasvétlomet,

- podle potieby nasadit a zapojit elektricky vyhfivané okuldry,

Infradalekohled se vypind opanym postupem.

11.10. Oet¥ovani zaméFovate, mozné poruchy a zpisob jejich odstranéni

a/ PFi kontrolni prohlidce je tfeba ogistit piistroj od prachu a neistot a sefidit
optické soucasti.



[image: image15.jpg]b/ Pfi udrzb& po pouiti je tieba provést ikony v rozsahu kontroln{ prohlidky a
dale:

- zkontrolovat vysouseci vlozku,

- prezkouSet ¢innost ovladacich prvkd v dennim a no¢nim reZimu.

¢/ Pti technické udrzb &.1 je tieba provést prace v rozsahu udrzby po pouZiti a
dile:
- prezkouSet Cinnost no&ni vétve ( v pfipad® poruchy provést setizeni
rektifikaci s infrasvétlometem v noci ),
- zkontrolovat upevn&ni pfistroje v ptiklopu velitele.

Mozné poruchy zamé&fovade a zplisob jejich odstran&ni

B Porucha Pfi¢ina Zplisob odstranéni
1.
3

Po piepnuti na no&ni 1. Vadny napéjeci Oprava v odborné diln&

reZim se nerozzaf{ blok
stinitko 2. Poskozeny EOPO
Jas stinitka pfi no¢nim | Spalena Zarovka Vyménit Zarovku,

2.
rezimu je dobry, ale infrasvétlometu nebo je |zkontrolovat kabel
neni vidét terén pierudeno jeho napdjeni | napéjeni a spina¢
v rukojeti
Blizké pfedméty nen{ Poruseno sefizeni os provést sefizeni os
vidét dobte, jas stinitka | infrasvétlometu a
je dobry optické osy
infradalekohledu

4. |V zorném poli je 1. VIhké prostiedi Pfistroj nepouZivat a
»snéZeni“ a zablesky uvnitf . nezmizi-li porucha po
infradalekohledu 2-3 dnech, dit jej do
2. Zbytkovy opravy
elektrostaticky
1 ndboj EOPO

11.11. Vzduchokapalinové &iSténi zamé&Fovacich a pozorovacich pFistroji
BPK-2-42, 1PZ-3 a TKN-3B

Soustava vzduchokapalinového istice je urena pro &isténi ochrannych skel
zamé&fovaci BPK-2-42, 1PZ-3 a piistroje TKN-3B.



[image: image16.jpg]Soustava ma tyto hlavni &asti:
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Lahev se stlatenym vzduchem, které je pfipevnéna na zdsobniku kulometu.
Plni se stlatenym vzduchem hadici z pneumatické soustavy vozidla.

Nadrz s kapalinou, ktera je umisténa za sedadlem velitele.

Trubkovy rozvod spojujici lahev se stlatenym vzduchem, nadr s kapalinou a
jednotlivé piistroje.

Reduktor tlaku, ktery propousti pod nastavenym tlakem smés vzduchu a vody
do rozstfikovaci.

Tii ventily (kohouty) slouzici k uzavieni (otevieni) cest mezi tlakovou lahvi s
jednotlivymi &isténymi pristroji.

Dva ejektory spojujici vzduchovy i kapalinovy systém s plnici funkei
sludovadti. Pii priichodu vzduchu ejektory, podtlak strhévé s sebou kapalinu.
Dva prepoustéci ventily. Jeden je umistén vpravo od velitele na v&zicee, druhy
vlevo od stielce-operatora na $ikmé Césti véze.

Dva rozsttikovace, které jsou uréeny k rozstiknuti smési na ochrannd skla
zamé&fovadi velitele (1PZ-3 nebo TKN-3B) a ochranné sklo zam&fovace
stfelce-operatora.

Trubku &isti¢e umisténou na §ikmé &ésti véZze vpravo pied velitelem.

Pri &isténi je tfeba dodrZet tento postup

Oteviit ventil tlakové 1ahve. Otogit pAtkou kohoutu.

Na zamé&Fovadi 1PZ-3 otodit patku prepoustéciho ventilu do polohy 1PZ-3.
Po ogidténi skla vratit patku do piivodni polohy.

Na ptistroji TKN-3B otogit ptiklop velitele tak, aby se pfistroj natotil
ochrannym sklem proti rozsttikovagi. Patku piepoustéciho ventilu otogit do
polohy TKN-3B. Po o&isténi ochranného skla dat patky do ptivodni polohy.
U zamé&Fovade BPK-2-42 dat packu prepoustéciho ventilu, do polohy
"OTKP"a ototit patkou kohoutu . Po oisténi dat packy do piivodni polohy.
Uzavtit ventil tlakové ldhve.

Ogetfovani soustavy vzduchokapalinového &istie

Pti kontrolni prohlidce je tieba prezkouSet funkei soustavy
vzduchokapalinového Cistice.

P¥i udrzbg po pouzitf je nutno zkontrolovat mnozstvi kapaliny v nadrZi a
naplnit léhev stlatenym vzduchem.

P¥i technické drzb& &.1 a &. 2 provést tikony v rozsahu idrzby po pouZiti a
zkontrolovat upevn&ni jednotlivych &asti soustavy.

V zimé se nesmi napliiovat kapalinou cel nadrz.



[image: image17.jpg]11.12. Pozorovaci ptistroje TNPO-170A, TNPT-1, TNPT-165A a TNP-350B

11.12.1. Hlavni &asti pozorovacich pFistroji

a) Pozorovaci ptistroje TNPO-170A, TNP-165A maji tyto &asti:
- telo,
- spodni hranol,
- horni hranol
- kolikovy spoj elektrického ohievu.
Pri obsluze je tieba dbat, aby byly pfistroje spravng upevnény. Pfistroje
uloZené ve dvefich maji ochranné plaste, které se nadzvedavaji patkou z
vnitiniho prostoru BVP-2.
b) Pozorovaci pfistroj TNP-350B ma tyto &asti:
- telo,
- spodni hranol,
- horni hranol,
- zémek,
- vypinag,
kolikovy spoj elektrického ohfevu.
Pi‘lstro_] se uklada do 3achty stiedniho pozorovaciho pfistroje a slouzi pro
pozorovani pfes zvednuty vinolam pfi pfekonavani vodnich prekazek.
¢) Pozorovaci pfistroj TNPT-1 ma tyto &asti:
- télo,
- hranol,
- zédmek
- kolikovy spoj elektrického ohievu.

Pristroj je uréen k pozorovani zadni polosféry, aniz by pozorovatel ( velitel,
stfelec-operator ) musel ota¢et hlavu dozadu. Pfistroj je shora chranén kryty a
clonou k ochrang pied zne&isténim.

11.13. O3etiovéni pozorovacich p¥istrojii, moZné poruchy a zpisob jejich

odstranéni

a) Pii kontrolni prohlidce je tfeba o&istit optické &asti pristroje.

b) Pt udrzb& po pouZiti je tieba: zkontrolovat pfistroje, zda nemaji mechanicka
poskozeni a piekontrolovat napInéni nadrZe soustavy vzduchokapalinového
Cistice.

c) Pii technické udrzbé &.1 a &.2 je tieba provést ukony v rozsahu Gdrzby po
pouziti a dale:

- piezkouset upevnéni piistroji v Sachts;




[image: image18.jpg]- Zkontrolovat &innost ohfevu skel.

Pi piipravé vozidla k zimnimu provozu je tfeba vyménit vodu v nadrzi
vzduchokapalinového &istite za nizkotuhnouci kapalinu.

MoZné poruchy piistroji a jejich odstranéni

| B Porucha Pfi¢ina “ _Zpiisob odstran&ni
14 Nejde ohiev skel 1.Spatny kontakt O¢istit kontakt
v kolikovém spoji
[2. Vadny kabel Vyménit kabel
3. Porueny elektricky | Vymenit pfistroj
ohfev pfistroje

|
2 Zobrazeni je nejasné 1. Velkd mastnost skel | Vyménit pistroj |
2. Trhliny a praskliny I Vyménit pristroj J

skle











