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17.1. Povinnosti stfelce-operitora

Stielec-operator je povinen:.

- nepfetrZité pozorovat bojisté, zjistovat cile a okamzité je hlasit veliteli
druzstva;

- ptijimat od velitele druzstva povely, rychle o presné je plnit;

- vést uginnou palbu z kanénu a spfazeného kulometu podle poveli velitele
druzstva a je-li to nutné i samostatn€, provadét odpaleni a navadéni PTRS na
cily

- dovedns fdit jizdu BVP-2 a vést palbu ze vech zbrani po sesednuti druZstva;
zabezpetovat skryty presun vozidla od jedné &éry ke druhé a vést palbu
piestielovanim vlastnich jednotek a sttelbu mezerami bez ohroZeni vlastnich
jednotek;

- upozoriiovat druZstvo pfed zapnutim stabilizatoru :"'Stabilizator", pfed
otodenim v&Zi : "V&Z doprava/doleva“ a pred stfelbou z kanonu, nebo
odpalenim PTRS : "Vystiel", "Odpéaleni";

- pted stfelbou z kanénu i spfazeného kulometu z kratkych zastavek velet
Fididi : "Kratka zastavka";

- pti stielbd PTRS velet Fidi¢i pfed odpélenim : ,,Zastavka"', po odpileni a
navedeni velet : ,, VystFel“ ;

_ hlésit veliteli druZstva spotfebovani 1/2 a 1/3 palebného priméru kanénu,
sprazeného kulometu i PTRS.

Povely /zkracené i GpIné/, palebné tkoly, hlaSeni o pozorovani vysledkil stfelby,
provéadéni oprav a dali nutné pokyny musi byt stru&né, jasné a nesmi dévat jinou
moZnost vykladu.

a) Obsah zkrdceného povelu
- volba zbrang /steliva/;
- udéni cile;
- vykonny povel / "PALIT" , "PAL" /.
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- volba zbrang / stieliva /;
- udéni cile;
- vychozi prvky stfelby / dalka, zam&Fovaci znadka, zamérny bod /;
- zplisob stfelby / z mista, ze zastavek, za krétkych zastavek, za pohybu,
volba kadence, po&et nébojii /
- vykonny povel.

¢) Obsah-palebného tikolu
- volba zbrang /stteliva/;
- udéni cile;
- pozadovany kol /"UMLCET", "ZNICIT!"/.

Velitel BVP-2 veli druZstvu predeviim pomoci zkrécenych poveld. Pti dostatku
Casu pouZivé tiplné povely. Palebné tikoly pouzivaji velitelé &et /rot/ pro velen{
jednotlivym vozidlim /Eetam/.

Piiklady pougivanjch povelii velitele druistva p¥i Fizeni palby BVP-2

- "Stabiliztor zapnout" - pro zapnuti stabiliz4toru;

- "Notni pFistroje zapnout" - pro zapnuti no¢nich pfistroji;

- "Z mista /za pohybu, ze zastivky, z kratké zastdvky palit" - pro vedeni
palby zvolenym zpiisobem;

- "Jednotlivymi ranami /d4vkami, velkou kadenci, malou kadenci" - pro
vedent palby z kanénu;

- "T¥i8tivym v keFich p&chota 10 malou kadenci za pohybu PALIT" - pro cil
nigenf Zivé sily s kanénu s pouzitim navedeni zbrang na cil pomoci pfistroje
navedeni velitele;

- "Pribojnym, 35-00 (tFicetp&t nula), transportér, jednotlivé, z mista -
PALIT" - pro ni¢eni nepohyblivého, lehce obrnéného cile jednotlivymi
vystfely s udénim cile ve sméru pohybu vozidla /podle azimutu/;

- "Rizenou stielou, pFimo, samostatny strom, vpravo 10, tank, 2500, za
zastavky - ZNICIT" - pro zni€eni obrnéného cile protitankovou Fizenou
stfelou ze zastavky a pi udéni cile pomoci orienta¢niho bodu /vyrazného
terénniho pfedmé&tu/;

- "TFitivym orienta&ni bod druhy jedouci automobil, 15, vpravo prvni,
malou kadenci, za pohybu PALIT* pro zni¢eni neobrnéného, bo&né se
pohybujiciho cile, stfelbou z kanénu; zpiisob udani cile pomoci orienta¢niho
bodu a udani nadb&hu pomocf stupnice stranovych oprav zaméfovade;



[image: image3.jpg]- "SpFaZenym kulometem, vpravo kef, ru¢ni protitankova zbraii, za
pohybu PALIT" - pro znieni cile palbou a kulometu za pohybu; zpiisob
udani cile - navedeni zbran& na cil pomoci pristroje navedent velitele;

- ,Doprava (doleva) 0-05 (nula nulka pét), nebo Doprava (doleva) jedna
figura® - pro opravu stfelby v dilcich, nebo ve figurach;

- "Na spodni okraj cile (Na horni okraj cile) , nebo (piil figury vyse (niZe)" -
pro opravu délky stfelby prenesenim zam&rného bodu na horni /spodni/ okraj
cile;

- "Dalka vice (méng&) 2, nebo Délka 18" - pro opravu dalky stfelby zménou
nastaveni dalky na zam&fovaci;

- "ZamiFit na vybuch !" - pro opravu stfelby zamifenim na vybuch;

- "Palbu ZASTAVIT!" - pro zastaveni palby /zbrang& ziistavaji nabité/;

- "Zp&t " - pfi zmén& chybng vydaného povelu - nasleduje spravny povel.

17.3. ReSeni palebnych tkoli.

Vyteseni palebného ukolu v boji je soubor &innosti, na které se podili celé
druzstvo a ktery je zahajen pozorovanim bojisté a koni zni¢enim zjisténého cile.

Reseni palebného tikolu obsahuje

- pozorovani, zji§tovani cilii a jejich udavani;
- urtovéni vzdalenosti k ciltim;

- volbu cile, zbrang a stieliva pro zni&eni cile;
- volbu zpiisobu stelby;

- volbu vychozich prvki stfelby;

- pozorovéni vysledki stfelby;

- provadena oprav stielby.

17.4. Pozorovani, zji§tovani cilii jejich udavani

Pozorovani v boji se vede s cilem co nejdive Zjistit nepfitele a rozpoznat
charakter jeho &innosti; kromé toho je v boji nutné sledovat signély svych veliteld,
&innost sousedi a vysledky stelby.

Pozorovani se vede s vyuZitim viech pozorovacich a zamefovacich pfistrojii a také
pouhym okem pfi &innosti mimo BVP-2. Pozorovani z BVP-2 vedou :

velitel - doptedu, doprava, dozadu a nahoru;

stielec-operator dopredu, vlevo a je-li to tieba i dozadu;

Fidi¢ dopfedu

stielci z ruénich zbrani do stran a dozadu.
Hlavni pozornost pfi pozorovani se vénuje mistim pravd&podobného rozmisténi
nebo mozného objeveni nebezpenych a dilezitych cilii /palebné postaveni raket,



[image: image4.jpg]samohybnych dé&l, protitankovych prostedki, tankii, OT, BVP a jinych palebnych
prostiedki protivnika, jakoZ i Zivé sily/.

Znicené cile je nutné okamzZit® hlasit veliteli druZstva vnitinim hovorovym
zafizenim nebo hlasem.

Zpiisoby udavani cili v BVP-2

- pomoci orienta¢nich bodii / vyraznych terénnich pfedméti/;

- udavani cild podle sméru jizdy BVP-2 /podle azimutu/;

- udavani cile sviticim stfelivem;

- udavéni cilt navadénim zbrani na cil pomoci pfistroje navedenti velitele.

PFi udévéni cild pomoci orienta¢nich bodii /vyraznych terénnich piedméti/
se nejdifve uda orientatni bod (vyrazny terénni pfedmét) potom se upfestiuje
misto cile od orientatniho bodu / vyrazného terénniho pfedmétu / podle sméru
jizdy /vpravo, vlevo/ v dilcich a dalkova tichylka /déle, bliZe / v metrech a pak se
urduje cil. .

Priklad
"Orientacni bod treti vlevo nula dvacet, déle sto, tank v okopu.”
"PFimo pred ndmi osamély dim, blize 100, pancéfovka."”

100m

Obr.68 . Udani cile pomoci orientacnich bodii /vyraznych terénnich predméti.

PFi udévani cile podle sméru jizdy BVP, se jako prvni udéva, na které stran€ se
ma pozorovat, potom dalka cile a jeho ur&eni.
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"Vlevo vpFedu sedmset u kefe pancéfovka "

PFi uddvani cile hlasem piijimajici, jestliZe cil vid&l /nevid&l/, hlasi: "Vidim
(nevidim)", Jestli nemiize objevit cil pro nepochopeni zpiisobu udavani cile, hlasi:
"Nepochopil". V tom ptipads se udani cile opakuje a upfesiiuje.

PFi uddvéni cile_sviticim stielivem ud4vajici upozorni pijimajiciho, aby byl
pipraven pozorovat svitici stfely. Potom se na cil vystfeli 2 - 3 davky sviticim
stielivem.

P¥i udévéni cile navedenim zbrani na cil velitel, ktery jej objevil, uréuje délku k cili
a stisknutim tlagitka v levé rukojeti pozorovaciho pfistroje TKN-3B navede zbrang
do smaru cile, pfevezme na ovladaci skiifice velitele vedeni palby na sebe, dokon¢i
navedeni zbran na cil a pokud nepovede sam palbu vyda palebny tikol /povel/
strelci-operatorovi. Po hlSent stielce-operatora: "Vidim!" mu predé na své
ovladaci sk¥iice vedeni palby a pokraduje v pozorovani.

17.5. Ur&ovani vzdalenosti k cilim .

Ur&eni dalky k cili je jeden ze zékladnich predpokladi pro stanoveni dalky
zam&fovade a tim spln&ni palebného ukolu zasahnout cil prvnim vystfelem /prvni
dévkou.

Vzddlenost k cili se miiZe uréovat:

- odhadem;

- pomoct dalkomé&mé stupnice pozorovacich a zamefovacich pristroji;
- podle Ghlové hodnoty cile /dilcovym pravidlem/;

- zastfilenim;

- podle mapy.

Urgovani dalky k cili odhadem, se miiZe pouzivat v jakékoliv bojové situaci.
Provadi se napiiklad:

- zji¥fovanim odchylek od orientacnich bodi;

- naniSenim zndmych vzdalenosti k cili;

- podle stupng viditelnosti a velikosti cile;

- postupnym. piilenim vzdélenosti;

- srovninim znidmych vzd4lenosti s hledanou dilkou atd.

Ur&ovani vzdalenosti pomoci dilkomérné stupnice pozorovacich a
zam&Fovacich pFistrojii je jednim ze zakladnich zpisobii uréovani vzdalenosti
velitelem. Pouzivé k tomu thlomé&rné stupnice ohniskové desti¢ky pozorovaciho
pristroje TKN-3B. Velitel navede dalkom&rnou stupnici na cil tak, aby byl cil



[image: image6.jpg]spodnim okrajem na plné vodorovné &4fe stupnice a ptitom se dotykal hornim
okrajem jedné z hornich &arek. Cislo nad touto horni &4rkou znamend dalku k cili
ve stovkach metri pti vy3ce cile 2,7 m .
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Obr.69. Urceni ddlky k cili pomoci délkomérné stupnice pozorovaciho pristroje
TKN-3B.

Urdovéni dalky k cili podle ihlové hodnoty cilii — predpoklada znalost $itek a
vySek jednotlivych cilii a dilcového pravidla.

17.6. Volba cile, zbrané a stieliva pro zni€eni cile.

V boji tidi palbu velitel, nebo si cile vybira kazdy sttilejici samostatng, podle
palebnych moznosti své zbrang.

Pfi n€kolika soudasné zjisténych cilech se:

- v prvanim pofadi ni¢f cile zvIa3t€ nebezpetné, jako jsou prostredky jaderného
napadeni, odpalovaci zafizeni a zbrang, u nichZ se pouziva jaderna munice. Ve

- vdruhém pofadi se niti cile nebezpe&né /jsou to ty prosttedky protivnika v
jejichZ i¢inném dosahu se nalézame/,

- ve tietim poFadi se nici cile diileZité /jsou to cile, které jsou schopny ndm
zplisobit vazné ztraty, nebo jejich zniteni miZe ulehgit spinéni bojového
dkolu/.

Mezi cile nebezpeiné a dilezité fadime, tanky, samohybna d&la, obrnéné

transportéry, bojova vozidla p&choty, protitankové Fizené strely, kulomety,

protitankové zbrang, ale také pozorovatelny, radiolokétory atd.



[image: image7.jpg]Obrnéné cile /tanky, samohybna d&la / se ni¢i protitankovymi fizenymi stfelami a
sttelbou z ruénich protitankovych zbrani. Jestli PTRS nejsou, vede se stielba
kan6nem.

Lehce pancéfované cile (OT, BVP, transportéry a PTRS atd.) se niéf stielbou z
kanénu pribojnymi naboji.

Bojové vrtulniky se nidi stielbou z kanonu tfistivo-trhavymi zépalnymi ndboji a
protitankovou fizenou stielou.

Nekrytd %ivd sila protivnika a jeho palebné prostfedky, napfiklad pfenosné
protitankové komplety, granatomety atd. , se nici stfelbou z kanénu tiistivo-
trhavymi z4palnymi naboji, spfazenym kulometem a také ruénimi zbran&mi
druZstva.

17.7. Zpiisoby stielby a volba palebnych stanovist’

Strelba ze viech zbrani BVP-2 se vede
- zapohybu,
- kratkych zastdvek,
- ze zastidvek
- zmista.

Stielba za pohybu je hlavni zpiisob stfelby z kanénu, sprazeného kulometu a ze
zbrani roje v toku /protititoku / v jednotné obrnéné sestavé, nebo pfi
pronésledovini protivnika.

Strelka za kratkych zastavek se vede z kanonu a spfazeného kulometu v téch
pipadech, je-li stfelba za pohybu pro malé rozméry cile, velkou vzdalenost, nebo
prudkych vykyvech vozidla mélo G¢innd. Kromé toho se stelba za kratkych
zastavek vede za itoku v kombinované bojové sestavé mezerami a zpoza kiidel
vlastnich jednotek.

Cile se niti z jedné, nebo z nékolika kratkych zastavek.

7 kazdé zastavky se stfili jedna az dv& dévky / 1 - 2 jednotlivé vystrely/. Pohyb
mezi krtkymi zastdvkami je co nejrychlejsi. Velikost skoku mezi zastdvkami se
uruje podle podminek situace v rozmezi od 60 m do 100 m. Krétka zastdvka se
provadi na povel toho, komu byl urgen palebny ukol.

Strelba ze zastavky se vede protitankovou fizenou stfelou, nebo z kanénu pfi
nideni nebezpe&ného nebo diileZitého cile. Délka zastavky je urCena ¢asem, ktery
je nutny pro splnéni palebného tkolu.

Strelba z mista se veda ze viech zbrani v obrang, v 1é¢kach a také pti odrazeni
protiztede protivnika.



[image: image8.jpg]Palebné stanovistg pfi stfelbg ze zastavky, nebo za kratké zastavky se vybird a
pfihlédnutu k moZnostem strelby mezerami /zpoza kidel vlastnich jednotek/ nebo
piestielovanim vlastnich jednotek.

Palebné stanovisté pti stielb& z mista se vybira tak, aby byly pfi dostateném
maskovéni a ukryti BVP-2, zabezpeteny dobré podminky pro pozorovani a stfelbu
ze vSech zbrani. Je tfeba se snazit, aby palebné stanovisté umozitovalo nideni
obrnénych cilii protivnika protitankovymi fizenymi stfelami na maximalni
vzdélenost.

Jestli terén nedovoluje vést palbu viemi sméry na maximalni dalky, je tieba
palebné stanovisté vybrat tak, aby se mohly pozorovat tseky terénu po 200 -

400 m.

V obran& miize byt palebné stanovist& PTRS mimo BVP-2.

Ve vsech pripadech, kdy se predpoklada odpéleni protitankové Fizené stiely, vybira
se pro BVP-2 rovné plocha /ndklon maximélng 5° a ve sméru stfelby nesmi byt
prekazky, které by vadily letu stiely. Je treba pogitat s tim, Ze pti odpaleni PTRS
vzniké v bezprostiedni blizkosti vozidla /palebného stanoviité/ na boku

iv zadu ohroZeny prostor, ve kterém nesmi byt osoby, stielivo a hoFlavé nebo
lehce zapalné latky.

Palebné stanovi3t& pro stielbu protitankovou fizenou stfelou mimo BVP-2, miize
byt zvoleno i uvnitf velké budovy. Objem takového zafizeni musi byt nejméns 130
m’. Sténa za PTRS musf byt ve vzdalenosti nejméng 10 m nebo musi mit otvor
/okno/ a lidé musi mit nejménd 5 minut po vystfelu nasazeny ochranné masky.
Doporuuje se po dvou vystielech zmé&nit palebné stanovists.

Je-li to nutné, hloubi se pro BVP-2 okop, ur&uji se vychozi prvky pro stielbu podle
orientagnich bodii, palebné &ary a kresli se palebny nadrt.

17.8. Zasady urdovani vychozich prvki pro stielbu

Pri stfelb& z mista na pevné a mizivé cile, pti nedostatku asu a kdyZ je nutné
okamZit& zahgjit stfelbu, se urduji tyto vychozi prvky:
- dédlka zamg&fovace;
- zam&fovaci znacka — hlavni zam&Fovaci znatka;
- zamérny bod — stfed cile;

17.9. Stranové opravy

Na smér letu stfely ma vliv:
- derivace;
- pii¢ny vitr;
- bo&ni ndklon BVP-2.



[image: image9.jpg]Velikost odchylky vlivem derivace na vzdélenost u¢inné stfelby nepievysuje
0-01 dc a neni tfeba proto ji brat v Gvahu.

Opravu na pfi¢ny vitr je tfeba vynést na tu stranu, odkud vitr vane. (Pfenést hlavni
zémérnou znadku o vypogitanou hodnotu proti sméru vanuti vétru).

Oprava na néklon vozidla. Pfi stfelbé z kanonu je vyhodné stavét vozidlo bez
boéniho naklonu, jinak dojde k odklonu stfely od vystfelné roviny ve sméru
néklonu.

Opravy na smér pohybu a rychlost cile (vlastniho vozidla)

P¥i stelb na pevné i pohyblivé cile za kratkych zastavek i za pohybu se vychozi
prvky uréuji podle stejnych zésad, jak bylo jiz uvedeno, ale navic se musi brat v
tivahu smér pohybu, rychlost cile a provadét na n¢ opravy.

Rychlost cile se uréuje odhadem, ktery vychazi z charakteru taktické ¢innosti
protivnika a terénnich podminek. P¥i pohybu v bojové sestavé motorizovanych,
mechanizovanych s tankovych jednotek, se tank, bojové vozidlo péchoty i obrnény
transportér pohybuji rychlostf ptiblizn& 5 - 6 km/hod. Pri ztedi predniho okraje
obrany v souginnosti se sesednutymi jednotkami, rychlosti 10 - 12 km/hod.

P¥i rozvijeni usp&chu ve vhodném terénu, miiZe byt jejich rychlost 18 - 20 km/hod
1 vice.

Obr.70. Sméry pohybu cilit a siluety bojovych vozidel.



[image: image10.jpg]Pro zjednodu3eni ur&eni nadb&hu, pii stielb& na pohyblivé cile, jsou stanoveny tii
sméry pohybu cile:

% &elni pohyb - cil se pohybuje pod tihlem 0° do 30° k vystrelné roving a je vidét
&elni &ast cile;

$ikmy pohyb - cil se pohybuje pod Ghlem od 30° do 60° k vystielné roving a
viditelna délka cile je o n&co v&tsi, jak viditelna Sitka cile;

bo¢ni pohyb - cil se pohybuje pod tthlem od 60° do 90° k vystrelné roving a je
vidét bocni &ast cile.
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Nadbgh se vynasi ve sméru pohybu cile /hlavni zamg&fovaci znatka se posunuje o
uréenou hodnotu ve sméru pohybu cile/.

Smér pohybu vlastniho vozidla vzhledem k cili se uréuje

podle azimutového ukazatele, nebo odhadem.

Podle azimutového ukazatele:

- &elni pohyb je pti hodnotich 25-00 az 35-00

- §ikmy pohyb je pfi hodnotach  05-00 aZ 10-00
35-00 az40-00

- bo&ni pohyb je pfi hodnotdch 10-00 az 20-00

55-00 az 05-00;
20-00 az 25-00;
50-00 az 55-00;
40-00 az 50-00.

R

Rychlost pohybu vlastniho vozidla se ur&uje podle tachometru nebo odhadem a
zaokrouhluje se do 5 km/hod.

Selnt

Obr.71. Sméry pohybu viastniho vozidla.




[image: image11.jpg]P¥i ¢elnim a $ikmém pohybu cile /vlastniho vozidla/, je tfeba pocitat se zménou
dalky strelby. Jde o vzdalenost, kterou ujede cil, nebo vlastni vozidlo, nebo dvé
vozidle dohromady za dobu ptipravy prvniho vystielu /davky/.

Opravy se provadgji, jedné-li se o zménu dalky vét3i jak 50 m.

Zmény dalky stfelby, vlivem pohybu cile a pohybu vlastniho vozidla
Potitame-li, Ze stfedni &as pipravy vystielu je 15-20 s, je tfeba provést zménu

dalky o 50 m na kazdych 10 km/hod spole&né rychlosti pfiblizujicich se vozidel.

PHi ptibliZovani se bere s hodnotou minus, pfi vzdalovani s hodnotou plus.

V piipadé Sikmého pohybu se hodnota opravy zmen3uje na polovinu. P¥i pohybu

cile i vlastniho vozidla s stejnym smérem se se zm&nou dalky nepogita.

P¥i bo¢nim a $ikmém pohybu cile /vlastniho vozidla/ je tfeba pocitat se stranovou

opravou.

Je tfeba znét, Ze oprava na bo&ni pohyb cile /vlastniho vozidla/ jedouctho rychlosti

10 km/hod je stejna pro viechny typy néboji:

- v dalkach do 1 500 m je nadb&h (oprava na pohyb vlastniho vozidla) 0-03. t.j

polovina dilku stupnice stranovych oprav;

- ve vétsich vzdalenostech je nadbéh (oprava na pohyb vlastniho vozidla) 0-04 az

0-05 = jeden dilek stupnice stranovych oprav.











